e W trakcie postgpowania zimierzajgcego do wydanid postanowienia o uzgodnieniu przez
Creneralnesa Dysektora Ochrony Srodewiska przedmictowego przedsicwziccia, prezegnalizowano
nastepujace dokumenty: _ |

1) Wniosek o wydanie decyzji o stodowiskowych uwarunkowaniach zgody na tealizacic
przedsigwziecia, >

2) Raport o oddzialywaniu na srodowisko planowanego przsdsigwzigeia  drogowepo
polegajacego na budowie autostrady A4 na odcmku Rzeszdw — Przeworsk — Karczowa,
wykonany przez finne Transprojekt Gdansk, w 2008 r.,

3) Uzupelnienie do raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla inwestycii polegajacej na
budowie autostrady A-4 na odcinka Rzeszéw — Przeworsk — Korczowa (b 580+742 —
668+837), wykonane przez Transprojekt Gdasisk Sp. z 0. 0., W zwiazku =z
postanowietiiem Wojewody Podkatpackiegn (pismo z dnia 03.09.2008 1, znal: SRIV-

6613/42/08),

4) Wrjasnienia do raportu o oddzizlywaniu na $rodewisko planowane) inwestycji, przestane
praez Generaltig Dyrekeje Didg Krajowych i Autostrad, Oddzial w Rzeszowie, pismem z
duia 14.11.2008 £, znak: GDDKIA O/Rz.P-2.1b/ 140/1452 /08,

.5) Wiyjasnienia do raportu o oddzialywaniu na $rodowisko planowane] inwestycji, przestane
przez Generalng Dyrekeje Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Rzeszowic, pismiem =
dnia 14.11.2008 ., znak: GDDKIA Q/Rz.P-2.1k/140/145/08,

6) Uzupelnienie do wyjasnied do raportu o oddzialywaniu na frodowisko planoiwane;
lawestycji z cnia 14.11.2008 r., znzk: GDDKIA O/R2P-2.1b/140/145/ 08, przestane
przez Generalng Dyrekeje Dedg Krsjowych i Autostrad, Oddzial w Rzeszowie, pistnem z
dnoia 19.11.2008 r., znak GDDKIA O/Rz.P-2.1/140/145b /08, e

-

| Planowane przedsigwzigcie polepa na budowic autostrady A4 na odeinkn Roeszéw —
Przeworsk — Korczowa (granica pafistwa) o diusoéci od okolo 79 do 88 kilometréw, w
zaleznoscl od watantowego przebiepu aptosttady, wraz z urzgdzemiami i obicktami
towarzyszacymi (miejsca obstugt podréznych, obwody uttzymariia autostrady, miejsca pobora
opiat].
e wzgledu na przewidywane cbcigzenia ruchy na calym odeinku zaprojektowano uklad
dwupasmowy. Planuje sie budowe docelowega przekroju deogi w 2 etapach, na ctapie | - 2
jezdnie po 2 pasy ruchu, natomizst na etapie II - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, Na prrzecieciach
autostrady z drogami keajowymi, wojewddzkimi powiatowytni i gminnymi zaklada sie budowe
dwupoziomowych, bezkolizyjnych skrzyzowad, bez dosteprosc do  autostrady, poprzex
wybudowanie obiektdw nad lub pod autostrads. -

Na etaple opracowywania materialow do wndoskn o wydanie decyzji o srodowiskowych

wwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia prreanalizowano waraoty lokalizacyine
oraz wariant 0", |

W ptzypadku prredmiotowego przedsigwziecia wamant 07 waklada beak realizaci
odcinks autostrady A4 Rzeszow — Przeworsk — Korczowa i dalsze prowadzenie ruchu Istnijacs
droga krajowg Nr 4. Obecnje droga Nt 4 nie posiada koniecznych urzadzed ochtony érodoswiska.
Lnaczny wzrost fatezenia ruchu, przy jednoczesnym braku jego plynnoda, nicwaipliwie przelosy:
sig fa wzzost oddzialywar wzaktesie emisji substancji do powietrza, emisii $dekéw jak rownies
wpiymie na poglebienia konfliktdw ze swiatem zwierzat — werost ruchu ra dotvchezasowych
drogach uniemozlivi zachowanie ciﬁ_g}r;}éci kotytarzy mipracy] nych. W sytuaci odstapienia od
budowy autostrady istnicjaca zabudowa mieszkaniowa bedzie nararena na ponadnotmagswne
oddzialywanie drogi w zakresie klimatu akus treznego, Wraz ze wrrogtem nateZenta ruchu se
kolejnych latach stan ren bedzie sie pogarszal, a istrivjace zabezpisczenia przeciwhalasowe mog
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